
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОГРАФИИ (ПРОБОПОДГОТОВКА) 71
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

•	 Диаметр 200-250 мм.
•	 Клейкая основа

Шлифовальная бумага из карбида кремния 
(для шлиф.станков) металлография
Артикул ШБКОКК 200-250 -В7
№ для заказа 001820

•	 Диаметр 300 мм.
•	 Клейкая основа

Шлифовальная бумага из карбида кремния 
(для шлиф.станков) металлография
Артикул ШБКОКК 300 -В7
№ для заказа 001884

Тип Абразив Доступные варианты зернистости «P» Характеристики

Водостойкая
Оксид алюминия / 

карбид кремния

60,120,180,240,400,600,800,1000,1200, 
1500,2000,4000

230*280mm 
прямоугольная

60,120,180,240,400,600,800,1000,1200, 
1500,2000,4000

Ø 300 мм стандартная

60,120,180,240,400,600,800,1000,1200, 
1500,2000,4000

60,120,180,240,400,600,800,1000,1200, 
1500,2000,4000

Ø 300 мм
на самоклеящейся основе 

•	 Диаметр 300 мм.
•	 Стандартная

Шлифовальная бумага из карбида кремния 
(для шлиф.станков) металлография
Артикул ШБКК 300 -В7
№ для заказа 002198


