
78 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ЛАКО-КРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

Штатив-стойка из нержавеющей стали 
 о встроенным пузырьковым уровнем и стальным 
приёмным сосудом

•	 Стойка: стальное основание с тремя 
регулировочными винтами, стальная стойка,

•	 стальной кольцевой держатель вискозиметра 
со встроенным пузырьковым уровнем 
(ватерпасом), стальной приёмный сосуд 
(лабораторный стакан 500 мл), цифровой 
секундомер (6-значный, max диапазон 59м 
59,99 с, погрешность ±0,01 с), 

•	 противоударный пластиковый кейс для 
хранения и переноски. 

•	 Масса штатива без вискозиметра: 2,7 кг,
•	  габаритные размеры (ВхШхГ) 

330х140х160 мм.
№ для заказа: ТМТ-12

ВЗ-246 (исполнение 1)
ВЗ-246 (исполнение 2)

ВЗ-DIN
ВЗ-FORD

Штатив-стойка с термокожухом 
из анодированного алюминия с покровным 
стеклом для удаления излишков жидкости 
с пузырьковым уровнем

•	 Стойка-тренога с термокожухом 
(с “водяной рубашкой”) применяется 
для термостатирования вискозиметра 
проточного чашечного при измерении 
вязкости веществ с высокой температурой 
застывания. Обеспечивает более точные 
показания, поскольку температура влияет 
на вязкость.

•	 Штатив (кольцо, регулируемые ножки, 
термокожух с двойными стенками, гильзы-
переходники) из анодированного алюминия, 

•	 штуцеры (2 шт.) из нержавеющей стали для 
подвода/отвода теплоносителя и герметик 
(1 шт.),

•	 покровное стекло для удаления излишков 
жидкости с пузырьковым уровнем, 

•	 противоударный пластиковый кейс для 
хранения и переноски.

•	 масса штатива без вискозиметра: 2,2 кг, 
•	 габаритные размеры (ØxH) 155х310 мм.
№ для заказа: ТМТ-13

ВЗ-246 (исполнение 2)
ВЗ-FORD

 Модели   Модификации

Штатив-тренога из аннодированного алюминия 
со встроенным пузырьковым уровнем    

•	 штатив (кольцо и регулируемые ножки) 
из анодированного алюминия, 

•	 противоударный пластиковый кейс 
для хранения и переноски.

•	 масса штатива без вискозиметра: 0,4 кг, 
•	 габаритные размеры (ØxH) 140х190 мм.
№ для заказа: 1102

ВЗ-246 (исполнение 1)    
ВЗ-DIN

ВЗ-FORD

Штатив-тренога из аннодированного алюминия 
с покровным стеклом для удаления излишков 
жидкости с пузырьковым уровнем

•	 штатив (кольцо и регулируемые ножки) 
из анодированного алюминия, покровное 
стекло для удаления излишков жидкости с 
пузырьковым уровнем,

•	 противоударный пластиковый кейс для 
хранения и переноски.

•	 масса штатива без вискозиметра: 0,5 кг, 
•	 габаритные размеры (ØxH) 155х230 мм.
№ для заказа: ТМТ-11

ВЗ-246 (исполнение 2)
ВЗ-FORD

Штатив-стойка с чугунным основанием 
и пластиковым кольцевым держателем 
со встроенным пузырьковым уровнем

•	 Стойка: чугунное основание с двумя 
регулировочными винтами,

•	 стальная стойка и пластиковый кольцевой 
держатель вискозиметра со встроенным 
пузырьковым уровнем (ватерпасом).

•	 масса штатива без вискозиметра: 2,0 кг, 
•	 габаритные размеры (ВхШхГ) 

/300х110х170 мм.
№ для заказа: ТМТ-10

ВЗ-246 (исполнение 1)
ВЗ-246 (исполнение 2)

ВЗ-DIN
ВЗ-FORD


